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前言

　　闪存与人们的IT生活有着相当密切的关系，从PC问世的那一天开始，它就在计算机中承担了相当重要的任务—计算机中枢神经BIOS就安装在闪存芯片中，之所以不为大家所关注的原因则在于当时它的成本较高，不仅让它抛投露面的出场费一般用户无法承受而且由于应用层次的限制闪存也没有必要走到计算机外。
　　为提供数据安全以及存储速度等多方面需求，在10年前出现了“固态硬盘”—人们开始将利用闪存制造存储设备来替代硬盘在某些苛刻的环境下使用，这让更多用户对闪存的概念有了明确的理解，闪存是一种和硬盘一样可以断电保存数据的存储介质，而且它不像硬盘那样在读写数据时“经不起风浪”，在颠簸不停的环境下它也能很好的为用户进行服务，虽然受到生产工艺的限制闪存芯片的价格仍旧很高，但已经有人会为它买单了。
　　存储卡真正成为主角的日子应当在上个世纪末，由于MP3播放器、数码照相机等消费类数码电器的大量涌现，体积小巧、能耗低、非易失性存储等特点使得存储卡变成了数码产品扩充内存的惟一途径，在需求的刺激下众多成产商争相结盟并制定了多种存储卡规格，准备利用规格在今后竞争中为其他厂商埋下一道门槛。
　　今天存储卡已经和我们的生活彻底融合在一起，在数码相机、掌上电脑、MP3播放器、GPS甚至游戏机上我们都可以看到它们的身影，由于应用面的进一步拓宽，存储卡的种类与规格也在迅速变化，从早期的CF、SM存储卡当道，发展到今天的CF、SD、MS、MiniSD等多种存储卡并存而且新规格、新技术曾出不穷。《个人电脑》实验室认为有必要让用户对存储卡的速度以及种类特性有一个更深入的认识，因此我们邀请了市场上主流品牌的不同的规格的存储卡进行了一次比较测试。

如何识别真品行货存储卡

　　存储卡主要由闪存芯片、控制电路和外壳组成，而以往市场上很多存储卡基本上都是由厂家买来封装好的闪存芯片，焊在基板上后再用两片塑胶板做超声波密封，最后采用粘贴标签纸的方式进行标识。制造工艺简单、技术难度低让造假者很容易从中做手脚，比如简单的更换标签纸，替换以仿冒品的品牌标签，甚至打开塑胶板更换内部闪存芯片来牟取暴利。同时，很多水货存储卡通过种种途径也出现在市场上，某些商家甚至可以毫不避讳地告诉消费者哪些是水货、哪些是仿冒品、哪些才是真品。
　　虽然说消费者在购买时，销售人员都会承诺保修保换，但一旦产品出现问题，如果您所购买的产品是假货或者不是行货的话，在售后服务方面将为您带来很多烦恼。面对如此众多的消费陷阱，消费者怎样才能识别真品行货的存储卡，维护自己的正当权益呢？下面是几大厂商的一些相关信息。

　　■胜创（Kingmax）采用了独家专利的PIP封装技术，因此几乎不存在假货问题。该技术应用了飞机黑匣子的设计理念，将存储卡的所有零部件直接封装一次成型，从而让Kingmax的存储卡产品没有一丝缝隙，而且存储卡上的商标和标识是用激光直接印制的，与众不同。同时，封装树脂的调配采用了Kingmax特有的红色以及黑色、蓝色等不同颜色，仅1.4mm的厚度与通常的2.1mm的存储卡截然不同，一眼就能辨认出来。购买这类存储卡产品时消费者只要选择正规渠道的产品即可，Kingmax存储卡在保修服务上一贯以终身保固为宗旨，厂家技术咨询热线：0755-83002472。
　　■雷克沙（Lexar）的所有存储卡产品都是由神州数码、雷射电脑、嘉盛电子三家国内总代理销售的，消费者只要通过正规的销售渠道就可以购买到真品行货，如遇产品质量问题，只要在质保年限的范围内用户只需凭借雷克沙公司的质保单找销售方直接更换即可，雷克沙咨询电话(021)63915500。
　　■晟碟（SanDisk）存储卡产品目前在国内由两家总代理进行代理，其中上海宏衢代理的产品包装正面有一质量技术监督12365防伪查询系统的贴纸。消费者购买之后，刮开贴纸下方的涂层，将涂层下20码数字输入到质量技术监督12365防伪查询系统，通过电话和上网都可以进行查询方式，电话号码为800-810-2365，网址www.bjtsb.gov.cn。登入成功后即刻享有宏衢提供的售后保修服务。若产品发生问题，只要带着SanDisk产品、附有“质量技术监督12365防伪查询”贴纸的SanDisk产品外盒、盖有店章之产品保修卡及购买凭证，到原购买门市及宏衢JIT实时换货维修中心提出保修需求，服务人员会立即协助处理及更换产品。消费者如果对产品有疑问，可以拨打宏衢技术服务专线800-820-6365。

　　■金士顿（Kingston）为消费者提供了可供查询金士顿产品真伪的顿正品维权热线电话800-820-7655。此外，金士顿还提供了一个可以立刻验证产品真伪的“1分钟辨真伪”网站http://www.kingston.com/china/verify/default.asp，消费者可以通过这个网址提供的信息，很容易地了解和金士顿行货内存真品产品的相关信息，金士顿数码存储产品的真伪验证将来也将可以在网上进行。
　　■威刚（AData）的正品行货上都有“刮涂层 输数码 查真伪”标签，或是防伪激光贴纸，用户可以通过电话800-820-5199或短信进行真伪查询，非常方便。
　　■宇瞻（Apacer）储存卡在包装盒有防伪标签，直接刮开上面的涂层，到其官方网站http://www.apacer.com.cn可以直接进行查询辨别真伪。
　　■创见（Transcend）和Pretec方面都称目前市场上还没有假冒的创见和Pretec产品，消费者可以放心购买，其中Pretec方面还提供了咨询电话（021）53016812-801，消费者如果有疑问可以拨打电话进行查询。
　　■中恒（DEC）作为新兴的国产品牌，目前也不存在假货问题，但厂家还是提供了800-810-0620的免费咨询电话供消费者垂询。
如何测试存储卡

　　鉴于存储卡使用范围广泛在不同设备上也会出速度上的差异，因此我们将测试分成了两个基准测试与实际应用测试两个部分，此外由于参与测试的产品种类繁多，用相同的测试方式衡量其性能难免有失公允，因此我们将测试产品按照用途划分为两类：第一类存储卡适合数码相机使用其中包括CF、SD、MMC三种，第二类产品适合手机、掌上电脑等数码类产品使用。由于第一类产品经常在数码相机上使用，我们在实际应用测试时加入了相机速度测试，而第二类产品由于主要针对目标不同则没有在相机上进行实际测试。
　　闪存的特性使得存储卡拥有稳定的内部传输速度，所以决定速度差异的地方在于存储卡所使用的内存控制器在处理不同体积文件时的效率，因此我们在进行基准测试时采用了HDTach 3.0.1.0与Sisoft Sandra 2005进行测试。

　　我们用HD Tach主要测试存储卡的持续传输速度（亦可看做突发读取速度）的主要原因有两点，第一点是因为它是在读取所有测试扇区后进行进行平均计算后给出的平均传输速度比单独读取一部扇区的速度更有说服力；而另一点则在于HD Tach在进行测试时不会涉及扇区定位以及文件操作，而仅在物理层面对存储卡的的性能进行分析，最真实的反映出了存储卡的基本读写性能。

　　而Sisoft Sandra 2005则可以更加详细的测试不同存储卡在写入不同容量不同文件时的效能，该软件通过在相同时段内反复对512B、32KB、256KB、2MB、64MB共5种不同大小的数据块进行写入和读取测试，来模拟现实情况下的存储卡的工作状态，来得到存储卡的实际读写速度。考虑到现阶段存储卡主要的数据存储应用集中在数码照片存储以及文件备份上，我们选择了256KB、2MB、64MB三种大小的数据块进行测试，以模拟在用户在使用存储卡存储不同类型的图片以及数据文件。

　　考虑到用户在多数情况下不愿意通过测试来衡量存储卡的实际性能，我们实际测试了存储卡在存储不同数据的情况下的实际表现，这是存储卡在实际应用中真实写真，你可以更加直观的了解到不同价位上的存储卡在写入不同类型数据时的差异。

　　为了针对存储卡在存储小尺寸数码相片、高清晰（RAW）数码相片以及数据备份三个方面的性能，我们创建了三种不同大小的文件。第一组文件总容量为107MB由226个平均大小470KB的文件组成，主要测试存储卡在读写小体积数码相片时的性能；第二组文件总容量为107MB由26个平均大小为4MB的文件组成，主要测试存储卡读写RAW格式的数码照片时的速度；第三组文件为一个大小为107MB的单独压缩包，主要测试数据备份时的速度。

关于测试环境定义
　　为了让存储卡更加充分的发挥性能，在测试之前我们做了的如下准备：

　　1、软件环境
　　为保证存储卡在写入测试时不会受到文件碎片的影响，我们在测试之前将参与测试的存储卡进行了格式化（统一格式化为FAT32分区），在进行实际速度测试之前关闭了操作系统的写缓存，以保证系统显示写入时间与实际写入时间相符，便于使用秒表进行计时。
　　2、硬件环境
　　在PC平台上测试存储卡，除了要保证传输总线速度不会成为瓶颈以外，选择读卡器也是一个相当重要环节，我们发现读卡器性能的优劣将会直接影响存储卡性能的发挥，在对手中现有的四款读卡器进行速度测试后，我们选择了性能突出的SanDisk ImageMate 12in1读卡器为平台进行测试。

测试结果分析

　　■速度实际测试总评
　　单独在数值方面来看，相同种类、标称速度的存储卡之间也会存在一定差异，尤其是在数据写入速度上的差异更为明显。我们发现由于存储卡种类的不同，写入速度与读取速度的差异也有所不同，在文件操作最少的情况下，CF存储卡的写速度衰减范围大约在20%～30%之间，在有频繁文件操作的情况下写入速度甚至仅相当于读取速度的的25%～50%；而SD规格的存储卡在这方面的表现则缺乏明显的规律，像Pretec高速SD卡表现出了非常好的性能，在没有文件操作情况下其读写速度基本相当，即便在大量文件操作的测试中它的写入速度衰减也并不明显。

　　从MMC、RS-MMC两种存储卡的测试情况来看，两者的速度远逊于CF、SD存储卡，因此我们不推荐用户在数码相机上使用上述的任何一种存储卡（RS-MMC安装适配器后可以与SD存储卡相兼容），它们就是针对掌上电脑、手机等对存储性能要求不高的数码产品所设计的。

　　■什么因素导致了读写速度差异
　　我们认为存储卡的读写速度与文件数量有直接关系，在读写多个小体积文件时的速度会低于复制总容量相同的单一文件，很明显在读写过程中涉及到了扇区寻址、定位以及多种文件读写指令，而这部分操作主要由闪存控制器进行操作，因此在很大程度上控制器性能决定了存储卡在应用中的速度，这也说明了测试中为什么某些产品的持续传输速度很快，但实际测试速度降低明显的原因。
　　速度测试证明了我们上面的观点--不同的应用方式会造成存储卡在速度上的差异，存储卡写入的文件数量越多，写入的效率则越低，而随着文件个数的降低，复制相同大小的文件速度也在不断提高。不过在目前彻底解决这个问题并不容易，但SanDisk Ultra II SD、Lexar 1GB等存储卡的测试成绩来看，这些产品的控制器所具备的高效率确实能够让存储卡在更多应用场合下发挥出良好性能。
不同种类存储卡测试性能之间的比较
　　■CF类
　　在我们收到的CF存储卡测试情况来看，标称传输速度最高的SanDisk Extreme III 1GB存储卡在持续传输率测试上位居头筹，而Lexar 1GB CF在数据读取速度上并不突出，但在实际测试中我们发现它在文件操作频繁的情况下，能够保持更高的写入速度，考虑CF存储卡的主要应用群体是数码相机，而数码相机在记录照片时恰好需要进行频繁的文件操作，因此我们认为Lexar CF存储卡更适合在高端数码相机上使用。
　　■SD类
　　在SD存储卡的测试来看，它的速度并不逊色于CF存储卡，Pretec高速存储卡的写入效率甚至优于本次测试中速度最快的CF存储卡，看来体积小巧、能耗也不高的SD存储卡在今后很可能成为数码相机用户选择的主要存储介质。
　　■MMC类
　　由于采用串行数据读写方式，因此参与测试的MMC存储卡在数据读取速度上与前两种存储卡有较大差距，其平均读取速度基本保持在1.7MB～2MB的区间内，尤其是在有大量文件操作的情况下，写入速度更是缓慢，看来在MMC 4.0规格没有得到广泛支持前现有MMC存储卡并不适合在高分辨率数码相机上使用。
　　■MiniSD、RS-MMC、MicroSD类
　　由于是针对便携数码产品设计的产品，这几种存储卡在速度上的优势并不明显，不过在同类小尺寸存储卡中，基于SD存储卡衍生的MiniSD、MicroSD的测试速度明显优于从MMC存储卡衍生出的RS-MMC存储卡。在考虑到手机、掌上电脑对数据写入速度的要求并不高，因此小尺寸存储卡也可算作物尽其用了。

　　在最后我们需要提醒用户，存储卡的标称速度仅仅是参考的一个方面，因为正如测试所表现的一样，即便理想情况下存储卡的传输速度相同，在实际使用中仍然会出现很大的差异，在不清楚存储卡实际性能的情况下，听取以购买存储卡用户的建议十分有效。
数码相机实测
　　利用PC平台测试虽然可以对存储卡的物理性能有所了解，但由于不同数码相机对存卡控制器优化程度不同，因此我们采用实拍的方式来测试存储卡在数码相机上的性能。
　　由于数码相机像素值的不断增长，而不论是消费级数码相机还是专业的单反数码单反，连拍性能变得都越来越强大，因此对存储卡的容量和存储速度的要求也越来越高。尽管各种数码相机在存储数据的工作机制各有不同，但都会用指示灯闪烁或在LCD屏幕上提示的形式来提醒用户数据正在保存中，如果此时打开存储卡盖或者强行取出存储卡，会造成数据损坏或丢失。
　　一般数码相机在拍摄过程中，拍摄的影像数据首先都会存储在相机内的缓存内，然后再写入存储卡，数据写入存储卡完成之前都无法进行拍摄，但现在很多的相机，如佳能EOS 1D MarkⅡ为代表的追求高速连拍性能的专业级数码单反相机，通过特殊的设计，在从缓存写入存储卡的过程中，仍然能够继续拍摄，并不是简单的遵循“拍满缓存－写入存储卡－缓存清空－再次拍摄”原则，只是缓存同时进行写入和删除操作会使连拍速度下降，也就是说，相机将数据写入存储卡的过程中，不可避免会影响到相机的拍摄！
　　数码相机将数据写入存储卡的速度，换句话说，也就是用户在按完快门到可以将卡取出所需要等待的时间，不仅跟数码相机读写部分的设计有关，同样也和存储卡本身的读写性能密不可分，通过在典型机型上的表现，我们也可以对存储卡的性能做出判断。

　　为此，我们选择三款比较有代表性的机型--拥有CF和SD双插槽设计的佳能EOS 1D MarkⅡ、使用CF卡的700万像素佳能PowerShot G6和使用SD卡的800万像素理光GX8，作为测试用机来衡量存储卡的数据写入时间的长短。

　　为了确保相机每次拍摄的图像文件体积大小一致，在测试过程中，我们用黑布严密盖住镜头，并采用相同的曝光参数进行拍摄。在每次拍摄前都在相机上对存储卡进行格式化，以避免文件碎片产生的影响。

　　用秒表计录读写提示灯从亮到灭的时间，测试反复进行五组，去掉五组数据中时间最长和最短的两次成绩，然后计算剩下三次成绩的平均值做为最终成绩。

■测试环境定义：
　　1、在用佳能1D MarkⅡ进行测试时，采用手动模式，快门1/250秒，光圈F16，ISO 100，RAW格式和高速连拍模式，手动对焦模式，并将对焦距离设为无限远，其他选项均采用缺省设置。每次连拍22张，图像文件总容量为113Mb，分别使用CF卡和SD卡进行测试；
　　2、在佳能G6上，采用手动模式，快门1/250秒，光圈F5.6，ISO 100，RAW格式和高速连拍模式，手动对焦模式，并将对焦距离设为无限远，其他选择采用缺省设置。每次连拍6张，图像文件总容量33Mb；
　　3、在理光GX8上，采用手动模式，快门1/250，光圈F6.3，ISO 100，TIFF格式，其他采用缺省设置，每次拍摄一张，图像文件容量为15.6Mb。

■测试结果及分析：
　　用佳能PowerShot G6进行测试时，五款高速CF卡的表现基本相当，最快与最慢成绩相差不到10％。Kingston Elite 1GB取得第一，而DEC以微弱劣势紧随其后，并超过SanDisk和Lexar这样的大牌产品。综合来看，在拍摄容量不大的情况下，各款高速CF卡的表现非常接近，差别并不明显。
　　用理光GX8进行测试时，由于实际写入存储卡的仅为一个文件，主要考察的是存储卡突发存储速度，从测试结果可以看到，有五款产品的写入时间完全相同，还有两款也非常接近，其余的三款产品则有一定差距，令人吃惊的是Sandisk Ultra Ⅱ1GD SD速度有所下滑，成绩仅优于Pretec 512MB High Speed SD卡。值得一提的是，Lexar 1GB SD卡虽然并没有标记为高速卡，但却取得了和其他品牌高速卡相同的成绩，令我们非常满意。
　　换到佳能EOS 1D MarkⅡ上，连拍22张RAW格式图像的总容量是113MB左右，这对存储卡的连续写入速度是个非常有代表性的考验。首先测试目前比较热门的各款高速CF卡，结果发现Pretec 80x 512MB CF卡反复出现无法格式化的情况，与厂商联系后厂商方面认为这是CF卡的固件较老的缘故造成的，目前世面上出售的同规格CF卡则不会出现此类问题。在剩下的5款产品中，Lexar 80x 1GB CF卡力压Sandisk、Kingston和Apacer拔得头筹，但四者差别仅在伯仲之间，相比之下，DEC UltraⅡ 1GB CF的用时较其他四款要多7秒以上，差距比较明显。
　　横向比较佳能G6和EOS 1D MarkⅡ的成绩，同样的CF卡在分别存储33MB和116MB的数据时用时竟然相差无几，可见数码相机对存储卡进行读写储部分的设计对存储卡性能的发挥起着至关重要的作用。高速CF卡在佳能G6这样定位于准专业市场的消费级DC上使用，其性能无法得到充分的发挥。而总的来看，我们认为Lexar 80x 1GB CF卡非常适合对存储速度有较高要求的CF卡用户。
　　再看SD卡在佳能EOS 1D MarkⅡ上的表现，首先除了Kingmax 1GB SD卡外，整体速度都高于前面的那些高速CF卡，特别是Kingston Elite Pro512MB SD和AData Trubo SD 256MB卡的用时都在20秒以内，不仅高出其他SD卡一筹，更是远超高速CF卡。其他几款SD卡的表现差别不大，只有Kingmax 1GB SD卡的耗时稍长。
　　需要特别指出的是，Lexar 1GB SD卡并非Lexar的高速SD产品，但其表现却与其他品牌的高速SD卡相当，而且与价格更高的同品牌80x CF卡相比速度更胜一筹，也就是说如果你是佳能EOS 1D MarkⅡ的用户，那么500余元的普通1GB SD卡要比900余元的80x 1GB CF更适合追求速度的你。
　　这样的结论起先也让我们感到有些惊讶，但SD卡整体的突出表现让我们不得不承认这样的事实。在测试SD卡时，我们还特意将Apacer 256MBMiniSD一并纳入，其表现与其他SD卡并无二致，可见对于数码相机来说，MiniSD与SD没有太大的差别。而综合SD卡在理光GX8上的表现，我们认为Kingston Elite Pro512MB SD的综合性能在所有标称有“高速”字样的SD卡中性能最为出色，而Lexar 1GB SD卡则是物美价廉的理想选择。
　　尽管我们选用的佳能EOS 1D MarkⅡ对于很多普通消费者来说还很遥远，但它作为支持CF/SD两种存储介质的测试平台本身就很能说明问题，SD卡整体的抢眼表现让以往认为高速CF卡才是最适合高档及专业相机的论断可以寿终正寝了。SD卡不仅已经成为当前消费级数码相机的主流存储卡，而且近期推出的某些低端单反数码相机也开始采用SD卡作为存储介质，SD卡大有一统江湖之势。
使用相机测试数据：

1、CF卡部分：从上到下分别是
Pretec 512MB CF(80x)
Lexar 1GB CF(80x)
Kingston ELITE 1GB CF
SanDisk Extreme III 1GB
DEC UltraII CF 1GB
Apacer Photo STENO 1GB
■佳能G6 CF卡写入速度测试：



■佳能1D MarkⅡ CF卡写入速度测试：

[image: image1.jpg]30.9
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(单位：秒。数据低代表速度快)

2、SD卡部分：从上到下分别是
Pretec 512MB(High Speed)
Pretec 512MB
Lexar 1GB
DEC UltraII SD 1GB
SanDisk Ultra II 512MB
Kingston ELITE Pro 512MB
KingMax Platiunm SD 1GB
Adata Turbo SD 256MB(150x)
Transcend SD 1GB(80x)

■理光GX8 SD卡写入速度测试：
[image: image2.jpg]7.4
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■佳能1D MarkⅡ SD卡写入速度测试：
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27.1
27.4
23.6
17.4
37.5
19.1
26




(单位：秒。数据低代表速度快)

使用软件测试数据：


	存储卡
	传输率测试(MB/秒)
	实测文件写入速度(秒)
	实测文件写入速度(秒)
	实测文件写入速度(秒)

	Pretec 512MB CF(80x)
	7.5
	79
	23
	17

	Lexar 1GB CF(80x)
	7.3
	30
	19
	17

	Kingston ELITE 1GB CF
	6.6
	54
	24
	20

	SanDisk Extreme III 1GB
	9.1
	36
	17
	14

	DEC UltraII CF 1GB
	5.5
	69
	32
	25

	Apacer Photo STENO 1GB
	8.9
	61
	22
	16

	Pretec 512MB(High Speed)
	8.3
	32
	17
	15

	Pretec 512MB
	8.9
	124
	55
	46

	Lexar 1GB
	8.5
	61
	16
	15

	DEC UltraII SD 1GB
	8.1
	53
	24
	19

	SanDisk Ultra II 512MB
	9.6
	25
	16
	14

	Kingston ELITE Pro 512MB
	9.1
	35
	23
	21

	KingMax Platiunm SD 1GB
	8.8
	151
	29
	14

	Adata Turbo SD 256MB
	9.9
	42
	17
	13

	Transcend SD 1GB(80x)
	8.8
	61
	17
	14

	Kingston Mobile 128MB
	1.8
	144
	71
	67

	Kingston MMC+Plus 512MB
	1.8
	111
	69
	63

	Kingston MMC 256MB
	1.8
	97
	75
	68

	Kingston MiniSD
	7.2
	67
	22
	17

	KingMax MMC 1GB
	1.7
	207
	88
	66

	KingMax Rs-MMC 512MB
	1.7
	215
	92
	67

	Adata RS-MMC 128MB
	1.8
	117
	72
	66

	Apacer Mini SD 256MB
	9.5
	56
	21
	17

	KingMax Mini SD 512MB
	8.8
	155
	30
	14

	KingMax Micro SD 128MB
	8.7
	63
	18
	15

	AData Turbo MMC
	1.8
	96
	67
	64

	备注(得分越低成绩越好)
	HD Tach 3.0.1.0(标准传输率测试)
	多文件复制速度
文件数量＝224
总容量＝107M
	多文件复制速度
文件数量＝26
总容量＝107M
	单文件复制速度
文件数量＝1
总容量＝107M




关于理论测试与相机实测之间的差异

有心的读者一定会发现，我们在PC上测试SD存储卡的成绩与在数码相机上实际测试的成绩看起来有些不合拍，我们针对这个问题分析了测试数据。以SanDisk UltraⅡ、Kingston Elite Pro、Pretec High Speed三款产品为例，尽管它们在没有文件文件操作下的写入速度与有频繁文件操作下写入速度都呈线性递减趋势，但其中Kingston Elite Pro的衰减幅度最为缓慢，其他两款产品的递减幅度则更为明显（相关测试数据参看产品介绍中附带的SiSoftware Sandra Pro 2005读写测试成绩），考虑到数码相机在写入数据时会涉及到大量的文件操作，其强度会大大超过我们在PC上模拟实际应用环境，因此在数据递减曲线来看，出现测试中情况也不足为奇了。因此如果您希望了解存储卡在数码相机上的表现情况，请参考数码相机实测成绩，如果您想将存储卡作为数据备份的工具，那么请参考我们在PC平台上的测试成绩。
